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Support

Lorem ipsum dolor sit amet:










24h / 365days










We offer support for our customers




Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)







Get in touch


Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102








Have any questions?
+44 1234 567 890














Drop us a line
info@yourdomain.com













About us


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.










	

















DE[image: ]
	EN[image: ]
	DE[image: ]
	PL[image: ]





Anmelden





LOGIN










Angemeldet bleiben














Navigation überspringen
	Projekte & Referenzen
	Vertriebspartner
	Messe


 



 +49 (0) 8233-2120-777

info@m7tools.de


							











 


DE[image: ]
	EN[image: ]
	DE[image: ]
	PL[image: ]














Navigation überspringen
		
M7



	
Akku Ladeschränke

	
Industriewerkzeuge
	
Druckluftwerkzeuge
	
CP Druckluftmotoren

	
CP Druckluftpressen

	
Desoutter Druckluftschleifer


	
	
EC Schraubwerkzeuge

	
Nietwerkzeuge
	
Niettechnik von Gesipa

	
Nietwerkzeuge von Desoutter


	
	
Akkuwerkzeuge
	
Fein Akkuschrauber

	
Desoutter Akkubohrer

	
CP Schlagschrauber

	
CP Akku Schleifer


	
	
Zubehör
	
Desoutter Zubehör

	
Lübbering Zubehör


	

	
	
Reparaturen & Service

	
M7
	
Über uns

	
Kontakt


	


 









Navigation überspringen
	Support
	Testimonials


 








0


						



















Chicago Pneumatic CP Schlagschrauber CP8828 Pack kaufen bei M7-TOOLS

	M7 Akku Ladeschränke mit Überwachungsfunktion für Li-Ionen Akkus





	Produkt  Shop (ohne Zubehör)

	Chicago Pneumatic CP Schlagschrauber CP8828 Pack kaufen bei M7-TOOLS
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Chicago Pneumatic CP Schlagschrauber CP8828 Pack


3/8" Antrieb mit Reibringsicherung; max. Drehmoment: 205 Nm im Linkslauf; 1,8 kg                


Kompakt & Vielseitig                    


Artikel-Nr: 8941088280                


387,00 €
                      zzgl. MwSt.




Anzahl:
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Details

	

Technische Daten

	

Downloads

	

Zubehör


	

Produktanfrage








Details

Vorteile

	Tolles Verhältnis von Leistung zu Gewicht
	Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
	Akkustandanzeige
	Aluminium Schlagwerkgehäuse
	LED Lampe für dunkle Arbeitsbereiche
	Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslaufumschaltung
	Ergonomischer Griff paßt perfekt in die Hand


 

Eigenschaften

	3/8" Antrieb mit Reibringsicherung
	max. Drehmoment: 205 Nm im Linkslauf
	1,8 kg
	152 mm Länge
	20-Volt CP20XP Lithium-Ion+ 4Ah Batterie






Technische Daten

	 	Metrisch	 Zöllig
	Modell	CP8828 Pack	 
	Teilnummer	8941088280	 
	Ah	4 Ah	 
	Akkuspannung	20 V	 
	Akkutyp	4Ah 20V Lithium-ion	 
	Arbeits-Drehmomentbereich	40 - 174 N.m	30 - 128 ft.lbs
	Breite	58 mm	2.3 "
	Empfohlene Umgebungstemperatur (°C)	10 C	 
	Empfohlene Umgebungstemperatur (°F)	 	100 Grad Fahrenheit
	Europäische Richtlinien	Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU)Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU)	 
	Europäische Standards	EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2017, EN50581-1:2012	 
	Geräusch	3 dB(A)	 
	Gewicht ohne Batterie	1.08 kg	2.38 Lb
	Höhe	237 mm	9.27 "
	Länge	153 mm	6 "
	Lärmpegel	96 dB(A)	 
	Max. Betriebstemperatur	50 C	122 Grad Fahrenheit
	Max. Umgebungstemperatur	40 C	104 Grad Fahrenheit
	Maximales Drehmoment (Rückwärts)	205 N.m	150 ft.lbs
	Min. Umgebungstemperatur	0 C	32 Grad Fahrenheit
	Nettogewicht	1.85 kg	3.99 Lb
	Schallleistung	107 dB(A)	 
	Schläge/ Minute	3100	 
	Stufenlose Geschwindigkeit	2400 min -1	 
	Vibration	<2,5 m/s²	 
	Vibration - ISO	ISO-28927-2	 
	Vibration K	1 1/2 m/s²	 
	Vierkantantrieb	10 mm	 






Downloads



	
Bedienungsanleitung.pdf (4,2 MiB)

	
CE Zulassung.pdf (4,2 MiB)

	
Explosionszeichnung.pdf (433,4 KiB)

	
Sicherheits-Anweisungen : Sicherheits-Datenblätter                 .pdf (4,7 MiB)
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Kontakt


M7-TOOLS GmbH
Gaußring 16
86415 MERING








+49 (0) 8233-2120-777














+49 (0) 8233-2120-770














info@m7tools.de













Social Media


Sie finden uns auch auf folgenden sozialen Netzwerken:
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Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten für Marketing und Analyse nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
                    




Essenziell

Details einblenden
Details ausblenden


Essenzielle Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen. Die Website kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. Aus diesem Grund können diese Cookies nicht deaktiviert werden.
                                                            

Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Analyse

Details einblenden
Details ausblenden


Diese Cookies werden zum Sammeln von Informationen verwendet, um den Verkehr auf unserer Website und die Nutzung unserer Website durch Besucher zu analysieren. Diese Cookies können beispielsweise nachverfolgen, wie lange Sie auf der Website verweilen oder welche Seiten Sie besuchen. So können wir verstehen, wie wir unsere Website für Sie verbessern können. Die durch diese Tracking- und Performance-Cookies gesammelten Informationen identifizieren wir keine einzelnen Besucher.
                                                            

Google Analytics
Für unsere Analyse verwenden wir Google-Analytics.
                                                                            
Technischer Name: G-1E0KTS3MFZ












Auswahl speichern
Alle akzeptieren
Alle ablehnen



Impressum
Datenschutz







